
RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X Negativos Y Positivos X

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 11 111 1221
2 5.0 9 218 1962
3 5.0 11 57 627
4 5.0 17 141 2397
5 5.0 7 327 2289
6 5.0 21 183 3843
7 5.0 10 417 4170
8 5.0 10 171 1710
9 5.0 9 199 1791

10 5.0 1 88 88
11 5.0 1 97 97
12 5.0 11 198 2178
13 5.0 7 198 1386
14 5.0 7 168 1176
15 5.0 11 228 2508

CA50 16 6.3 18 217 3906
17 6.3 20 134 2680
18 6.3 19 206 3914
19 16.0 6 411 2466
20 16.0 5 807 4035

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 105 25.7
16.0 65 102.6

CA60 5.0 274.4 42.3
PESO TOTAL

(kg)

CA50 128.3
CA60 42.3

Volume de concreto (C-35) = 5.64 m³
Área de forma = 0.00 m²

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO LAJE 02 (EIXO X)
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N1 6 N2 ø5.0 c/20 C=218
N3 3 N2 ø5.0 c/20 C=218
N4 7 N5 ø5.0 c/20 C=327
N6 10 N7 ø5.0 c/20 C=417
N8 9 N9 ø5.0 c/20 C=199

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO LAJE 02 (EIXO Y)
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N16 11 N12 ø5.0 c/20 C=198
N17 7 N13 ø5.0 c/20 C=198
N17 7 N14 ø5.0 c/20 C=168
N18 11 N15 ø5.0 c/20 C=228

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO LAJE 02 (EIXO X)
Escala 1:75
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ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO LAJE 02 (EIXO Y)
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PLANTA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS
Escala 1:75
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Escala: ART n°:

Datas e Observações:

Objeto:

Proprietário:

Endereço:

PROPRIETÁRIO RESP. TÉCNICO PELO PROJETO

Município:

Folha:

Estado:

UBS TIPO III
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

DETALHE: LAJES 06/06

EST

18/24
INDICADA 2620242173079

07/01/2024: PROJETO INICIAL

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE III

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ - SP

AVENIDA EMILIO SERON

TABAPUÃ SP

SILVIO CESAR SARTORELLO
PREFEITO MUNICIPAL DE TABAPUÃ - SP

JOSIMAR NASCIMENTO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 5.070.631.604 - SP


	Sheets and Views
	Model


		2025-01-07T17:48:42-0300
	JOSIMAR NASCIMENTO RODRIGUES:04232774130


		2025-01-08T13:26:13-0300
	SILVIO CESAR SARTORELLO:15786976890




