
Quadro de Cargas (QM1) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QUADRO GERAL1 3F+N+T B1 220/127 V 75100 69875 R+S+T 28382 21269 20224 1.00 1.00 163.2 163.2 95 207.0 18 200 1.45 1.52 OK

TOTAL 75100 69875 R+S+T 28382 21269 20224

Quadro de Cargas (QUADRO GERAL1) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 40 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
AR-COND1 3F+N+T B1 220/127 V 15589 14030 R+S+T 4798 4663 4570 1.00 0.70 69.2 48.5 25 89.0 4.5 50 0.56 2.08 OK
AR-COND2 3F+N+T B1 220/127 V 10859 9773 R+S+T 3213 3257 3304 1.00 0.70 47.7 33.4 16 68.0 4.5 40 1.23 2.75 OK
ILUM+TOM1 3F+N+T B1 220/127 V 29813 28357 R+S+T 11707 8600 8050 1.00 0.70 96.0 67.2 35 110.0 4.5 70 0.59 2.11 OK
ILUM+TOM2 3F+N+T B1 220/127 V 18261 17195 R+S+T 8145 4750 4300 1.00 0.70 54.5 38.1 35 110.0 4.5 40 0.66 2.18 OK

49 Iluminação Externa F+N B1 127 V 13 578 520 R 520 1.00 1.00 4.5 4.5 4 32.0 3 10 2.28 3.80 OK
TOTAL 13 75100 69875 R+S+T 28382 21269 20224

Quadro de Demanda (QUADRO GERAL1) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 22.50 84.00 18.90
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial) 26.45 86.00 22.75
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 26.15 40.00 10.46

TOTAL 52.11

Quadro de Demanda (QM1) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 22.50 84.00 18.90
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial) 26.45 86.00 22.75
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 26.15 40.00 10.46

TOTAL 52.11
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QUADRO GERAL1 69875 W

Unipolar - PVC (70°C)
ø3"(PVC)

95

Potência instalada (W)
R  28382
S  21269
T  20224
Total  69875

Unipolar - PVC (70°C)
3#95(95)mm²

Conduto ø3"(PVC)

200 A
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QUADRO GERAL1

AR-COND1 14030 W

50 A

Unipolar - PVC (70°C)
#100x60

25

AR-COND2   9773 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)
#100x60

16

ILUM+TOM2 17195 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)
#100x60

35

Iluminação Externa49    520 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ILUM+TOM1 28357 W

70 A

Unipolar - PVC (70°C)
#100x60

35

Potência instalada (W)
R  28382
S  21269
T  20224
Total  69875

Unipolar - PVC (70°C)
3#95(95)50mm²

Conduto ø3"(PVC)

200 A

Verde
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AL1

95

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

KW.h

200 A
18 kA

3x15 A
5 kA

DPS
4x175 V - 8 kA

95 50 Unipolar - PVC (70°C)
ø3"(PVC)

(69875 W)
R+S+T

QUADRO GERAL1

QM1
(69875 W)
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