MURO DE ARRIMO NOTAS:
Vista Frontal — Trecho 01

1. Para construgdo do muro, utilizar:

Escala 1:100

1.1. Bloco de concreto de 39x19x19cm;
1.2. Armagdo em ago CAS50 e CA60, conforme detalchmentos;
1.3. Concreto cfk 25Mpa;

2. Todas as faces expostas da alvenaria e o topo da mesma devem ser revestidas através de

aplicago de chapisco e embogoe;

3. Todas as faces expostas da alvenaria devem receber pintura com tinta acrilica (trés demdos);

4. Todas as faces do muro de arrimo devem ser impermeabilizadas com tinta asfdaltica, duas

demdos;
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Vista Frontal — Trecho 035
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Alvenaria de tigolo de
concreto 14x19x29cm
com cinta de amarragdo
a cada 0,60m com
2x@10mm

Viga de respaldo do
muro de arrimo

DETALHE MURO DE VEDACAO
ESC. 1:50

NOTAS TECNICAS:

1. Para construcdo do muro de vedacgdo, utilizar:
1.1. Blocos de concreto de 14 x 19 x 39 cm tipo aparente;

1.2. Concreto com fck de 20Mpa nas cintas de amarracdo e
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VISTA Frontal VISTA Frontal 1.3. Ago CA50 e CA60, conforme indocado em projeto;
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1.4. Executar revestimentos nas faces dos pilares;
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1.6. Instalar chapim/rufo em concreto sobre o muro. A
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